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HP OfficeJet 250 All-in-One -
mobiilitulostin

Tällä kannettavalla All-in-One-laitteella voit
tulostaa, skannata ja kopioida lähes mistä
tahansa. Muodosta yhteys tulostimeen helposti
Wi-Fi Direct®-tekniikan avulla.  Tämä hiljainen
työjuhta mahdollistaa akun pitkän käyttöajan ja
tuottaa eniten sivuja.  

Polttopisteessä

Tulostusnopeus Verkkovirralla: jopa 10 mustavalkosivua
minuutissa (ISO); jopa 7 värisivua minuutissa (ISO)

Kopiointinopeus Verkkovirralla: jopa 8 mustavalkosivua
minuutissa; jopa 4 värisivua minuutissa

Ensimmäisen sivun tulostusaika Verkkovirralla: vain 11
sekuntia (mustavalkoinen); vain 13 sekuntia (värillinen)

Liitettävyys tavallinen USB 2.0 -liitäntä; USB 2.0 -
isäntäportti; langaton yhteys; Wi-Fi Direct; BLE

Näyttö 6,73 cm:n CGD-näyttö, IR-kosketusnäyttö

Kannettavuus kohtaa tuottavuuden

Tulosta, kopioi ja skannaa nopeasti monisivuisia asiakirjoja papereihin
koskematta 10 arkin automaattisen asiakirjan syöttölaitteen avulla.
Tarvitset vain yhteyden ja voit tulostaa kannettavalta tietokoneelta tai
mobiililaitteelta.

Voit aloittaa tulostuksen heti, sillä asennus käy nopeasti ja helposti HP:n
automaattisen langattoman yhteyden avulla.

Kestävä ja pienikokoinen All-in-One-laite sopii autoon, reppuun ja muutenkin
mukaan, joten voit tulostaa kätevästi missä tahansa.

Edelläkävijä nopean ja helpon mobiilitulostuksen ansiosta

Pitkäkestoinen akku vähentää latauskeskeytyksiä.

Saat paremman sivuriittoisuuden kuin millään muulla saman luokan All-in-One-
laitteella, kun käytät alkuperäisiä HP-kasetteja.

Määritä menestyksen tahti missä vain matkaatkin. Anna päivääsi vauhtia
nopealla tulostuksella.
6,73 cm:n (2,65 tuuman) värikosketusnäytön avulla on helppo tulostaa,
skannata ja kopioida.

Tehokas laatu ja luotettavuus
Virtaa koko päivän töihin. Lataa vaikkapa kotona, autossa tai toimistossa.

Kytke tulostin verkkovirtalähteeseen ja lataa akku 90 minuutissa HP Fast
Charge -tekniikan avulla, kun tulostin on poissa käytöstä.

Minimoi häiriöt ensiluokkaisella muotoilulla ja hiljaisella toiminnalla. Tee
vaikutus asiakkaisiin ilman meluisia keskeytyksiä.

Saat kerta toisensa jälkeen laadukkaita tulosteita All-in-One-laitteella, joka on
suunniteltu luotettavaksi.
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Tekniset tiedot

Alaviitteet
 Mobiililaite on yhdistettävä ennen tulostamista suoraan samaan Wi-Fi Direct® -lähteeseen kuin Wi-Fi Direct -tekniikkaa tukeva All-in-One-laite tai tulostin. Mobiililaitteesta riippuen myös sovellus tai ohjain saattaa olla tarpeen.

Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.
 Luokkansa paras suorituskyky -väite perustuu kaikkien värimustesuihkumobiilitulostimien vertailuun lokakuussa 2015 (IDC:n ilmoittamat markkinaosuudet Q2 2015) ja valmistajien julkistamiin teknisiin tietoihin.
 Kaikki tietokoneet tai verkkokokoonpanot eivät ole yhteensopivia HP:n automaattisen langattoman yhteyden kanssa. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/wirelessprinting.
 Tulostusnopeudet voivat vaihdella virtalähteen mukaan. Ei sisällä ensimmäistä ISO-testisivusarjaa. Lisätietoja: http://www.hp.com/go/printerclaims.
 Tukee USB-latausta virta katkaistuna ja kytkettynä vähintään 1 A:n virran antavaan USB-latausliitäntään.
 HP Fast Charge -tekniikka lataa vakioakun 90 prosenttiin asti 90 minuutissa, kun käytetään verkkovirtalähdettä ja järjestelmästä on katkaistu virta. Jos tulostimen virta on kytketty, latausaika voi olla pidempi ja vaihtelee käytön

mukaan.

http://www.hp.fi
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Toiminnot Tulosta, kopioi, skann

Tulostustekniikka HP:n lämpömustesuihku

Tulostusnopeus Musta (A4, ISO): verkkovirta: jopa 10 sivua minuutissa; akku: jopa
9 sivua minuutissa; Värillinen (A4, ISO): verkkovirta: jopa 7 sivua
minuutissa; akku: jopa 6 sivua minuutissa; Vedos musta (A4):
verkkovirta: jopa 20 sivua minuutissa; akku: jopa 18 sivua
minuutissa; Vedos väri (A4): verkkovirta: jopa 19 sivua
minuutissa; akku: jopa 17 sivua minuutissa

Ensimmäisen sivun tulostusaika Musta (A4, valmiustilasta): Verkkovirralla: vain 13 sekuntia;
Akkuvirralla: vain 14 sekuntia; Värillinen (A4, valmiustilasta):
Verkkovirralla: vain 20 sekuntia; Akulla: vain 22 sekuntia;

Tulostustarkkuus Musta (paras): Jopa 1 200 x 1 200 dpi:n tarkkuus (tietokoneelta
tulostettaessa); Värillinen (paras): Jopa 4 800 x 1 200 dpi:n
optimoitu väritulostus (tietokoneelta tulostettaessa ja 1 200
dpi:n syöttötarkkuus);

Kuukausittainen kapasiteetti Jopa 500 sivua A4; Suositeltu sivumäärä kuukaudessa: 100–300

Tulostimen kehittyneet ominaisuudet Automaattinen paperin leveyden tunnistus

Vakiotulostuskielet HP PCL 3 GUI

Tulostusalue Tulostusmarginaalit: Yläreuna: 3 mm, Ala: 3 mm, Vasen: 3 mm,
Oikea: 3 mm; Suurin tulostusalue: 209,9×349,6 mm

Reunaton tulostus Kyllä (enintään 127 x 177 mm)

Tarvikkeiden määrä 2: 1 musta, 1 värillinen (syaani, magenta, keltainen)

Monikäsittely on tuettu Kyllä

Muistikorttien yhteensopivuus Ei mitään

Kaksipuolinen tulostus Manuaalinen (ohjaintuki tarjotaan)

Kopiointinopeus Musta (A4, ISO): Verkkovirralla: jopa 8 sivua minuutissa;
akkuvirralla: jopa 7 sivua minuutissa; Värillinen (A4, ISO):
verkkovirta: jopa 4 sivua minuutissa; akku: jopa 3 sivua
minuutissa

Kopiokoneen tekniset tiedot A4 > Letter; Letter > A4; Kopioiden enimmäismäärä: Jopa 50
kopiota; Kopiointitarkkuus: Jopa 600 dpi; Pienennys/suurennus:
25–400 %

Skannausnopeus Normaali (A4): Jopa 9 mustavalko- tai harmaasävysivua
minuutissa; Jopa 3,6 värisivua minuutissa;

Skannaustiedoston muoto Ohjelmiston tukemat skannaustiedostotyypit: Bitmap (.bmp),
JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), haettava PDF
(.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)

Skannerin tekniset tiedot Skannerityyppi: Arkin syöttö; Skannauksen käynnistystavat:
Skannaus ja kopiointi etupaneelista; HP Officejet 250 All-in-One -
mobiilitulostimen ohjainohjelmisto: HP:n All-in-One-sovellukset
mobiililaitteessa; Twain-versio: Versio 1.9; Optinen
skannaustarkkuus: Jopa 600 dpi

Skannerin lisäominaisuudet 10 sivun automaattinen asiakirjojen syöttölaite

Skannattava alue Suurin materiaalikoko (ADF): 216 x 356 mm

Bittisyvyyden/ harmaasävyn tasot 24-bit / 256

Prosessorin nopeus 700 MHz

Liitettävyys Vakio: USB 2.0 -portti; USB 2.0 -isäntäportti; langaton yhteys; Wi-
Fi Direct; BLE;

Langattomat ominaisuudet Kyllä. Langaton yhteys, Wi-Fi Direct & BLE

Mobiilitulostuksen tuki Chrome OS; HP ePrint

Verkkotoiminnot Kyllä, sisäisen langattoman verkkoyhteyden avulla

Muisti Vakio: 256 Mt:n DDR3; Enintään: 256 Mt:n DDR3

Paperilokerojen määrä Vakio: 1; Enintään: 1

Tulostusmateriaalityypit Tavallinen paperi; HP-valokuvapaperit; HP:n mattapintainen
esite- tai Professional-paperi; HP:n mattapintainen esityspaperi;
HP:n kiiltävä esite- tai Professional-paperi; Muut valokuvapaperit
mustesuihkutulostimeen; Muut mattapintaiset paperit
mustesuihkutulostimeen; Muut kiiltävät paperit
mustesuihkutulostimeen; Tavallinen paperi, kevyt/kierrätetty

Tulostusmateriaalin koko Mukautettu (metriset luvut): 76 x 102 – 216 x 356 mm
Tuettu (metriset luvut): A4, A5, A6, B5 (ISO); B5 (JIS); A2, C5, C6,
DL (kirjekuoret); 10 x 15 cm (valokuva)

Syöttökapasiteetti Vakio: Jopa 50
Enintään: Jopa 50
Automaattinen asiakirjan syöttö: Jopa 10

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät Windows 10, 8.1, 8, 7: 32- tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata
kiintolevytilaa, CD-/DVD-asema tai Internet-yhteys, USB-portti,
Internet Explorer. Windows Vista: (vain 32-bittinen), 2 Gt vapaata
kiintolevytilaa, CD-ROM-/DVD-asema tai Internet-yhteys, USB-
portti, Internet Explorer 8. Windows XP tai uudempi SP3 (vain 32-
bittinen): mikä tahansa Intel Pentium II-, Celeron- tai 233 MHz:n
yhteensopiva suoritin, 850 Mt vapaata kiintolevytilaa, CD-
ROM-/DVD-asema tai Internet-yhteys, USB-liitäntä, Internet
Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite,
OS X v10.9 Mavericks; 1 Gt kiintolevytilaa; edellyttää Internet-
yhteyttä; USB-liitäntä. Linux: lisätietoja osoitteesta
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bittinen tai 64-bittinen, 2 Gt
vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-/DVD-asema tai Internet-yhteys,
USB-portti, Internet Explorer; Windows Vista: Vain 32-bittinen, 2
Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-ROM-/DVD-asema tai Internet-
yhteys, USB-portti, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite, OS
X Mavericks, OS X Mountain Lion; 1 Gt vapaata kiintolevytilaa;
Internet-yhteys tarvitaan; USB Linux (lisätietoja osoitteesta
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)
Mac: Apple® OS v10.15 Catalina, OS X v10.11 El Capitan, OS X
v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 Gt vapaata
kiintolevytilaa; edellyttää Internet-yhteyttä; USB-liitäntä

Mukana toimitettu ohjelmisto HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Tulostimen mitat (L × S × K) Vähintään: 380,2 × 198,3 × 91,3 mm;
Enintään: 380,2 × 401,5 × 269,8 mm (skannaus + tulostelokero
auki);

Pakkauksen mitat (L x S x K) 517 × 132 × 242 mm

Tulostimen paino 2,96 kg (3,06 kg akku mukaan luettuna)

Pakkauksen paino 4,8 kg

Käyttöympäristö Lämpötila: 5–40 ºC
Kosteus: 20–80 % suhteellinen kosteus

Säilytysolosuhteet Lämpötila: -40 - +60 ºC
Kosteus: 5–90 % s. kost.

Akustiikka Äänitehotaso: 5,7 B(A) (paras); 6,0 B(A) (normaali); 6,2 B(A)
(pikavedos)

Virta Edellytykset: Input voltage: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz; 200 to
240 VAC, 50 to 60 Hz. Not dual voltage, power supply varies by
part number with # Option code identifier.;
Virrankulutus: 0,14 wattia (virta manuaalisesti katkaistuna), 3,4
wattia (valmiustila), 0,81 wattia (lepotila);
Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde;

Sertifikaatit EU:n EMC-direktiivi
ENERGY STAR® -hyväksytty, EPEAT® Silver

Alkuperämaa Valmistettu Thaimaassa

Ohjauspaneeli IR-kosketusnäyttö jossa 3 maagista painiketta: ”Aloitus”,
”Edellinen” ja "?"

Pakkauksen sisältö CZ992A: HP OfficeJet 250 All-in-One -mobiilitulostin; HP 62
musta aloitusmustepatruuna (noin 200 sivua); HP 62
kolmivärinen aloitusmustepatruuna (noin 120 sivua);
säännöstiedote; asennusohje; virtajohto; ladattava akku;
Lisätietoja musteen määrästä ja sivuriittoisuudesta on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Tarvikkeet N9J71AE HP 62, alkuperäinen musta ja kolmivärinen
mustekasetti, kaksoispakkaus
C2P04AE HP 62, alkuperäinen musta mustekasetti
C2P06AE HP 62, alkuperäinen kolmivärinen mustekasetti
C2P05AE HP 62XL, alkuperäinen riittoisa musta mustekasetti
C2P07AE HP 62XL, alkuperäinen riittoisa kolmivärimustekasetti
CHP710 HP All-In-One -tulostuspaperi, 500 arkkia, A4-koko, 210
× 297 mm
CHP210 HP-tulostuspaperi, 500 arkkia, A4-koko, 210 × 297 mm

Huolto- ja tukipalvelut UG196E HP:n 3 vuoden Care Pack -tuki ja vakiovaihtosopimus
Officejet-tulostimille 
UG072E HP:n 3 vuoden Care Pack -tuki ja seuraavan päivän
vaihtopalvelu Officejet-tulostimille 
UG245E HP:n 3 vuoden Care Pack -tuki ja palautus toimittajalle
Officejet-tulostimille 
(UG196E: kaikki EMEA-maat Lähi-itää lukuunottamatta 
Afrikka, Etelä-Afrikka, Israel, Turkki, UG072E: Itävalta, Belgia,
Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Norja,
Portugali, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Iso-Britannia, Tšekki, Kreikka,
Unkari, Puola, Slovakia, UG245E: Lähi-itä, Afrikka, Etelä-Afrikka,
Israel, Turkki)

Takuu Yhden vuoden kaupallinen laitteistotakuu; verkkotuki
vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä
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